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Pavimenti & Rivestimenti per interni ed esterni in Gres Porcellanato
Incernal and external Floor and Wall Tiles Porcelain Sconewanre

Innen und AuBenboden und Wandrliesen Feinsteinzeug

Revétements et Sols pour intérieur et excernes en Gres Cerame

inner & outer

STONE ANTRACITE STONE BROWN
20x20 Burattato « 8’8"

10x20 Burattato « 4"'x8”







STEN

STONE ANTRACITE

60x120 - 24"x48"
30x120 - 12"x48"
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STONE BROWN

60x60 * 24"x24"
30x60 * 12'x24"




STONE GREY
60x120 - 24'x48"

Gradone Lineare 30x120 - 12'x48"
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Spessore - Thickness - Stirke - Epaisseur

STONE @ mm/mec

GRES PORCELLANATO - porcelain stoneware - Peinsteinzeug - gres cerame

Formati - Sizes - Formats - Formate Pezzi speciali - Trims - Formstucke - Pieces speciales

I

[ ]

20x20 - 8"x8”  10x20 - 4”x8” .
Battiscopa attiscopa
Burattato Burattato 7,5x60 - :’.’x24” 6,5x120 - 2,5"x48"

Gradino
Step Antislip
Gradino Step Antislip 30x120 - 12"x48"

30x60 - 12"x24"

(

o , 60x120 - 24”x48” 30x120 - 12”x48”

Stone Grigio Stone Antracite Rettificato Rettificato Gradone Lineare Gradone Lineare
30x60 - 12"x24" 30x120 - 12x48"

& & _‘,.,:_.' 7S
Grad A Jare Dx- S Gradone

radone Angolare Dx - Sx Angolare Dx - S.
60x60 - 247x24" 3060 - 12"x24" 30x60 - 1224" o120
Rettificato Rettificato

STQ N E 2 0 m m Spessore - Thickness - Stirke - Epaisseur

GRES PORCELLANATO - porcelain stoneware - Peinsteinzeug - gres cerame

n R11/A+B+C

Stone Beige Stone Brown

60x60 - 24”x24”
Rettificato



Caratteristiche tecniche - Technical Peatures
Technische Eigensharten - Carachtéristiques techniques Merchandising

Norma UNIEN 14411 Valori View Tipo di prova
View values Standard of test
Gruppo Bla GL View Werte Testnorm
Valeur View Norme du test

Assorbimento d'acqua

Water absorption
Wasseraufnahme 1SO 10545-3

Absorption d'eau

Resistenza alla flessione

Bending strenght
Biegefestigkeit Conforme ISO 10545-4

Résistance a la flexion

Resistenza al gelo ::ngelivo "

Frost resistance rost-proo

Frostwiderstandsfahigkeit | Frostsicher 150 10545-12
Résistance au gel Ingélif

Resistenza chimica Inattaccabile

Chemical resistance Unaffected = ’ _— .
Chemicalienfestigkeit | Nicht angegriffen 1ISO 10545-13 ———

Résistance chimique | Inattaquable Culla 1. K. STONE Culla Standard STONE

6 postazioni 6 postazioni

e fox R11/A+B+C DIN51130 R/DIN 51097

Rutschheremmung . . .
Coeffcent anti-dérapage 20mm:R11/A+B+C | DIN51130R/DIN 51097 I 1 Sinottico Standard

] : = 100x200 iy
. | VersioneA ¢

FORMATI

Sizes

Formats

Formate Kg x Pall.
60x120 Rett.

30x120 Rett.

60x60 Rett.

30x60 Rett.

20x20 Burattato

10x20 Burattato 17,90 .'_- ke B : _

ISTRUZIONI PER LAYING VERLEGUNGSHINWEISE ISTRUCTION POUR Sinottico Standard
LAPOSA INSTRUCTION Es wird eine Fuge von LA POSE 100x200

Si consiglia una fuga We recommend a mindestens 2 mm Nous vous recommandons | X

minima di 2 mm. gap of at least 2 mm. empfholen. de laisser une entrée e : Versione B

Miscelare i prodotti Mix products from Die Produkte aus de minimum de 2 mm. :

da piu scatole. multiple boxes. mehreren Schachteln Meélanger les produits
mischen. de plusieurs boites.

Variazione di stonalizzazione
Color/shade variation guideline - Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible

BEE

Aspetto uniforme Lieve variazione Moderata variazione Forte stonalizzazione
Uniform appearance Slight variations Moderate variations Substantial variations
Einheitliches Geringe Méssige Akzentuierte variation
aussehen abweichung abweichung Effet dénuance trés
Aspect uniforme Legére variation Variation moderée accentué
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